MH-C800S

Eight Cell Smart Charger

Gracias por comprar el cargador de baterias
Powerex MH-C800S.

Por favor lea atentamente estas instrucciones
antes de usar el cargador y guardelas para
futuras consultas.

PRECAUCIONES

. Use solo baterias recargables del tipo NiMH o NiCD. Estas deben
aceptar corrientes de carga de 1.0A (en Modo Standard) y 0.5A (en
Modo SOFT).

. No use el modo por defecto Carga Rapida en baterias con
capacidades indicadas inferiores a 800mAh. Para cargar este tipo
de baterias use el modo SOFT (vea “Modo de carga SOFT”)

. Para evitar el riesgo de incendio aleje el cargador del agua y la
humedad.

. Si el cargador aparenta algun dafio no lo haga funcionar.

. Coloque siempre las pilas en el cargador con el positivo hacia
arriba. Un cambio de polaridad podria ser causa de incendio o
explosién. Observe el diagrama que hay en el cargador indicando
la polaridad.

. No exponga el cargador al sol o fuentes de calor cercanas.
Utilicelo en sitios ventilados.

. Evite cortocircuitar los terminales de las baterias.

. Para evitar dafios en el cable de alimentacioén, desenchufelo
siempre tirando del conector y no del cable.

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES

. Ocho ranuras de carga independientes. Carga de 1 a 8 baterias AA o
AAA.

. Modo de carga RAPIDO (por defecto) o SOFT seleccionable.
. Carga de 1 a 2 horas aproximadamente.
. Ciclo de acondicionamiento/ rejuvenecimiento disponible.

. Fuente de alimentacion internacional.

Entrada alimentacion

Botén Carga
Réapida/Soft

Pantalla LCD

Botdon Acondicionamiento

MODOS DE TRABAJO

Corriente de carga RAPIDA: | 1.0A

Powerex microprocesador de precision
MH-NM7008 de octava generacion.

Microprocesador:

1 a 2 horas (Standard),
2 a 4 horas (Soft)

Tiempo de carga™

Voltaje de Entrada: AC 100-240V 50-60Hz

* El tiempo de carga puede variar en funcién del fabricante, capacidad,
y estado de las baterias que se van a cargar.
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Esta seccién explica los diferentes Modos de Trabajo disponibles a la hora
de usar el cargador. Para activar cada uno de ellos vea la secciéon “USO DEL
CARGADOR".

Modo de Carga RAPIDO (por defecto)

. Este modo Ofrece el tiempo de carga mas corto (aproximadamente de
1 a2 horas).
. Se puede usar en baterias con capacidades mayores a 800mAh.

Modo de Carga SOFT

. Maximiza la vida y las prestaciones de la bateria (tiempo de carga
aproximado de 2 a 4 horas).

. Aplicable a la mayoria de las baterias.

. Recomendado cuando el tiempo de carga no es importante.

Modo de Acondicionamiento

. Este es un modo de carga especial para recuperar el rendimiento de
las baterias. Consiste en aplicar una carga especial inicial seguida de
un ciclo de carga y descarga (requiere de hasta 16 horas para ser
completado)

. El ciclo de acondicionamiento puede ser usado para recuperar baterias
degradadas y ejercitar aquellas que se han usado poco.

. Para garantizar un buen estado de las baterias de NiMH se
recomienda hacerlo una de cada diez cargas normales.

USO DEL CARGADOR

Modo de Carga RAPIDO (por defecto)

1+ Conecte el conector DIN de la fuente de alimentacién al cargador como
se ve en la figura.

A continuacion enchufe la clavija de la fuente de alimentacién a una base
eléctrica (100-240VAC, 50/60Hz).

CONSEJO: Simplemente usando un adaptador de clavijas podra

utilizar la fuente de alimentacion ya que esta preparado para las
distintas redes eléctricas de planeta.
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